
Protect c 
Монофазна UPS  

систеМа за вход/изход
непрекъсваемо захранване

1-фаза вход; 1-фаза изход

1000  –  10000 VA захранване  
с вградени батерии 

Непрекъсваема сигурност за  
приложения в сектора на SMB 
Реална VFI/двойно преобразуваща онлайн технология, 
подходяща за надеждно електроснабдяване при 
потребители с високочуствителни приложения в ит 
средата, като като работни станции, сървъри, системи  
за съхранение, както и в областта на чувствителните 
превключващи и контролни системи.

новите модели Protect C с обхват на стойностите 
на показателите 1000, 2000 и 3000 VA, представляват 
последователно по-нататъшно развитие на добре 
доказала се и високо надеждна серия. 

с увеличена фазова разлика от 0,8, факторът на 
мощността беше взет предвид задоволяване на 
търсенето на активни потребители с по-висока 
производителност. ECO и инвертора на честота 
за начина на действие подчертава изискванията 
за модерен UPS с широко приложение.
Оптимално управление и информация
включените интерфейси „двойно наблюдение“ 
разширяват възможностите за комуникация. слотът 
за универсално използваема комуникация също 
така дава възможност за интегриране на SNMP 
мрежови интерфейсни карти, които ви дават 
възможност за наблюдение и управленчески 
възможности и по-специално изключване на 
мулти-сървъри. софтуерът за изключване на AEG 
„CompuWatch“ е винаги включен в комплекта.

Многоезичният графичен LCD дисплей осигурява всички 
важни експлоатационни състояния и стойности, които 
могат да се съхраняват и изтеглят в допълнение към  
съхранението на данни в чист текст в реално време.

Основни характеристики 
 »VFI топологична (онлайн/двойно преобразуваща)  
защита срещу всички мрежови проблеми на  
електрозахранването
 »изключително широк входен прозорец на напрежение 
от 110 VAC до 300 VAC, без влияние върху вътрешната 
акумулаторна система и със стабилно изходно  
напрежение
 »възможност за ECO и честотно работно напрежение
 »слот за разширяване за SNMP, потенциални 
свободни контакти, отдалечен дисплей
 »Графичен LCD дисплей с интерактивен 
многоезичен потребителски интерфейс 
 »опции за конфигуриране (защитени с 
парола) през терминала на оператора
 »вътрешен хардуерен вход за данни с обикновен  
текстов дисплей и печат с дата/час
 »аварийно изключване на захранването 
на клемореда (безпотенциален) 
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Класификация VFI SS 111* съгласно IEC 62040-3 C. 1000 C. 2000 C. 3000

Квалификация за тип захранване 1000 VA 2000 VA 3000 VA

800 W 1600 W 2400 W
Номер на част (UPS включително  
интегрирана акумулаторна система) 600 001 6103 600 001 6104 600 001 6105

Номер на част  
(допълнителен акумулаторен пакет) 600 001 6106 600 001 6107

UPS вхОд 
входно напрежение 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC
диапазон на напрежението, без режим на 
батерия (в зависимост от натоварването) 110 – 300 VAC

Честота (автоматичен избор) 50 Hz / 60 Hz ±10 Hz
Ток от мрежата (реакция на системата) λ ≥0.99 (THDi <5 %)
Консумация на ток при номинално натоварва-
не (максимално) (При 230 VAC включително 
максимален ток на зареждане на батерията) 

4.6 A 8.5 A 12.5 A

UPS изхОд 
Номинално изходно напрежение (регулируемо) 200 VAC / 208 VAC / 220 VAC / 230 VAC (настройка по подразбиране) / 240 VAC ±2 %
Честота в режим акумулатор/ 
Преобразувател на честота 50 Hz / 60 Hz ±0.2 Hz

Номинална мощност на ток (при 230 VAC) 4.3 A 8.7 A 13 A
време на прехвърляне при прекъсване в мрежата 0 мс (без прекъсване)
Форма на вълната на напрежението синусоидална, изкривяване <3%
Реакция при претоварване (режим на  
двойно преобразуване и акумулатор)

<110 % за 60 сек/110 % до <125 % за 30 сек/125 % до 150 % за 10 сек
Последващо прехвърляне към режим байпас (ако има наличен байпас)

Крест фактор 3 : 1
Реакция при късо съединение доказателство за късо съединение (3 х IN за 100 мс)
АКумулАТОР
Тип запечатан, без поддръжка (патентована търговска марка), интегриран 
Номинално изходно напрежение (свързано) 36 VDC 96 VDC
управление на акумулатора защита срещу изчерпване/защита срещу наднормено натоварване

автоматичен тест на акумулатора (ежедневно, седмично, месечно)
време за зареждане  
(до 90% номинален капацитет) 5 ч

КОмуНиКАция
интерфейси (двойно наблюдение) RS232, USB, слот за комуникация (може да се използва успоредно с RS232/USB), 

контактен вход за аварийно изключване на захранването
Софтуер за изключване (на CD) 5 лицензи за мрежа за всички операционни системи (например Windows, Linux, Mac, Unix)
интерфейс за потребителя/показание за 
повреда (звукова/визуална)

3 светодиодни индикатора с подобен на светофар дисплей, подробна индикация чрез LCD 
дисплей (аларми: при прекъсване на електрозахранването, претоварване, зареждане на 

акумулатора, подмяна на акумулатора, повреда на вентилатора, данни за влизане - с 
дисплей за текст включващ хронология на  часа и датата)

Общи дАННи 
Ефективност (режим ECO) >93 % >94 %
Ефективност при номинална мощност  
(в режим на двойно преобразуване) >87 % >88 %

Осезаем шум (1 m разстояние) ≤44 dB(A) ≤49 dB(A)

с интелигентно управление на скоростта на вентилатора и следене на работата на вентилатора
Температурен обхват 0 – 45 градуса по Целзий
влажност 0 – 95 % (без кондензация) 
Работна надморска височина до 1000 м при номинално натоварване 
Съответствие с EMC EN 62040-2 клас C1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
безопасност на продукта EN 62040-1 
вход за захранването IEC 320 C14 IEC 320 C20
брой на изходите 4 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C13

1 x IEC 320 C19 + клема
цвят на оборудването Черен със сребрист цвят на предния капак
Приблизителни размери на UPS – Ширина х 
височина х дължина (в мм) 145 x 220 x 400 190 x 345 x 460

Приблизителни размери на акумулатора – 
Ширина х височина х дължина (в мм) вграден (допълнителен пакет акумулатор със същите размери като UPS)

Приблизително тегло на UPS 13 kg 31 kg
Приблизително тегло на акумулатора 19 kg 52 kg
Съдържание на комплекта при доставка Кабел за включване в захранването, два кабела за устройства, комуникационен кабел (USB), 

софтуер за управление „CompuWatch“ (CD), вкл. 5 мрежови лицензи, инструкции за работа
Съответствие CE

* С изключение на ECO/байпасен режим
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Protect c. 
6000 /10000  

UPS система с 
висока 
работоспособност 
за иТ приложения
Благодарение на реална 
VFI технология (онлайн/
двойно преобразуване), 
Protect C е подходящ 
за всички критични 
бизнес приложения. 

доказаната VFI 
топологията на Protect 
C предпазва от всички 
мрежови проблеми, 
като въпрос на принцип. 
синусоидообразното 
захранване се постига 
при всички условия на 
натоварване на входа. 

високо интегрирани 
ключове и стабилен IGBT 
модул намаляват броя 
на електрическите връзки 
и компоненти, и така 
осигуряват повишена 
надеждност. в случай 
на претоварване, 
допълнителна сигурност 
се гарантира от 
статичен байпасен 
превключвател (SBS) и/или 
автоматичен байпас.

максимален контрол
Показва се лента с 
информация за нато-
варването на UPS и капа-
цитета на акумулатора, 
както и ясна пиктограма 
на компонентите на 
системата, която пре-
доставя информация 
относно съществените 
условия на работа. 

данните се предават 
през интерфейс RS232. 
с допълнителен SNMP 
(ПРо) адаптер, е въз-
можно дистанционно 
наблюдение през уеб 
браузър, както и изключ-
ване на мулти-сървър. 

Разбира се в комплекта 
е включен и специалният 
софтуер за изключване 
AEG „CompuWatch“. 
възможност за 
паралелно включване
защитите C.6000 и  
C.10000 предлагат въз-
можност за паралелна 
работа. Както активния 
излишък, така и по-висо-
ката наличност се постига 
с по-високи изисквания 
за мощност, които са 
взети под внимание.

също така, комбина-
цията на увеличаване 
на мощността и активен 
излишък е възможна, до 
3 устройства могат да 
бъдат включени в паралел.

Protect C отговаря на 
най-високите изиск-
вания за сигурност и 
и дава възможност за 
икономично изпълнение. 

 

 
 
Основни 
характеристики 
 »топологията VFI (онлайн/
двойно преобразуване) 
предпазва срещу всички 
проблеми с мрежата
 »Микропроцесорен 
контрол/цифрови 
сигнални процесори за 
максимална готовност
 »синусуиднообразна 
захранваща мощност 
(високочестотна 
модулация с широк 
пулс IGBTs)
 »N + X технология за 
излишък и увеличение 
на производителността
 »слот за разширяване 
за SNMP, потенциални 
свободни контакти, 
отдалечен панел
 »Предлага се също 
и като S-версия с 
усилен токоизправител 
за зареждане
 »Компактен дизайн с 
вградена акумулаторна 
система
 »интегрирана операция 
вина сигурност за ръчен 
превключвател байпас



AEG Power Solutions
за повече информация и помощ се свържете 
с местния представител на AEG Power Solutions. 
данни за контакт може да намерите на: 
www.aegps.com

A
EG

PS
 - 

Pr
ot

ec
t C

 - 
BG

 - 
10

/2
01

4 
V

1 
- т

ех
ни

че
ск

ат
а 

ин
ф

ор
м

ац
ия

 в
 то

зи
 д

ок
ум

ен
т н

е 
съ

дъ
рж

а 
об

въ
рз

ва
щ

и 
от

го
во

рн
ос

ти
 и

ли
 га

ра
нц

ии
. с

ъд
ър

ж
ан

ие
то

 с
лу

ж
и 

са
м

о 
за

 и
нф

ор
м

ац
ия

 и
 м

ож
е 

да
 с

е 
пр

ом
ен

я 
по

 в
ся

ко
 в

ре
м

е.
 

 Щ
е 

на
пр

ав
им

 о
бв

ър
зв

ащ
и 

ан
га

ж
им

ен
ти

 с
ам

о 
сл

ед
 п

ол
уч

ав
ан

е 
на

 к
он

кр
ет

ни
 з

ап
ит

ва
ни

я 
и 

щ
е 

ув
ед

ом
им

 к
ли

ен
та

 з
а 

съ
от

ве
тн

ит
е 

ус
ло

ви
я.

 П
ор

ад
и 

не
об

въ
рз

ва
щ

ия
 х

ар
ак

те
р 

на
 те

зи
 у

сл
ов

ия
 н

е 
по

ем
ам

е 
от

го
во

рн
ос

т н
ит

о 
за

 то
чн

ос
тт

а,
  

ни
то

 з
а 

пъ
лн

от
ат

а 
на

 п
ре

до
ст

ав
ен

ат
а 

ту
к 

ин
ф

ор
м

ац
ия

. A
EG

 е
 р

ег
ис

тр
ир

ан
а 

тъ
рг

ов
ск

а 
м

ар
ка

, к
ои

то
 и

зп
ол

зв
а 

ли
це

нз
а 

на
 а

в 
El

ec
tro

lu
x.

Класификация VFI SS 111 съгласно IEC 62040-3 C. 6000 C. 10000
Квалификация за тип захранване 6000 VA 10000 VA

4200 W 7000 W
Паралелно свързване Паралелно свързване 

Номер на част (UPS включително интегрирана 
акумулаторна система) 600 000 5877 600 000 5878

Номер на част  
(допълнителен акумулаторен пакет) 600 000 5879 600 000 5880

Номер на част (UPS S-версия) 600 000 4340 600 000 4341
UPS вхОд 
входно напрежение 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC
диапазон на напрежението,  
без режим „на акумулатор“ 176 – 276 VAC

Честота (автоматичен избор) 50 Hz/60 Hz ±4 Hz
Ток от мрежата (реакция на системата) λ ≥0.98
Консумация на ток при номинално 
натоварване (максимално) 31 A 50 A

UPS изхОд 
Номинално изходно напрежение (регулируемо) 220 VAC / 230 VAC (настройка по подразбиране) / 240 VAC ± 1 %
Честота в режим „на акумулатор“ 50 Hz / 60 Hz ± 0.1%
изходящ ток (при 230 VAC) 26 A 43.4 A
време на прехвърляне при прекъсване в мрежата 0 мс (без прекъсване)
Форма на вълната на напрежението синусоидална, изкривяване <4%
Реакция при претоварване (режим онлайн) <130 % в продължение на 10 минути. /130 % за 1 сек Последващо, прехвърляне до режим на байпас
Crest фактор 3 : 1
Реакция при късо съединение доказателство за късо съединение (3 х IN за 100 мс)
АКумулАТОР
Тип запечатан, без поддръжка, вграден (патентована търговска марка)
Номинално изходно напрежение (свързано) 240 VDC
Претоварване / защита срещу дълбоко 
разреждане да

време за зареждане  
(до 90% номинален капацитет) 7 ч

КОмуНиКАция
интерфейси RS232 (с дисплей за статус и данни), слот за комуникации за SNMP, безпотенциален релеен контакт
Софтуер за изключване (на CD) 5 лицензи за мрежа за всички операционни системи (например Windows, Linux, Mac, Unix)
индикатори за повреда (звукова /визуална) LED дисплей за обобщена информация на UPS/дисплей за капацитет на акумулатора, 

дисплей за състояние индикатори за недостатъчност на мрежата, претоварване, зареждане 
на акумулатора, подмяна на акумулатора и повреда

Общи дАННи 
Ефективност AC – AC (при номинален товар) ≥90 %
Осезаем шум (1 m разстояние) <55 dB(A)
Работен температурен обхват 0° – 40  °C
влажност 0 – 90 % (без кондензация) 
Работна надморска височина до 1000 м при номинално натоварване 
Съответствие с EMC EN 62040-2 Клас C3
безопасност на продукта EN 62040-1 
вход за захранването Подсигурен клеморед
Потребителски изходи Подсигурен клеморед
цвят на оборудването Черен със сребрист цвят на предния капак
Приблизителни размери на UPS – Ширина х 
височина х дължина (в мм) 260 x 720 x 570

Приблизителни размери на акумулатора – 
Ширина х височина х дължина (в мм) вграден (не S-версия пакет акумулатор със същите размери като UPS)

Приблизително тегло на UPS 90 kg 93 kg
Приблизително тегло на акумулатора 65 kg 68 kg
Съдържание на комплекта при доставка Кабел за паралелно включване, софтуер за управление „CompuWatch“ (CD),  

комуникационен кабел, инструкции за работа
Съответствие CE


